elektro
recycling

elektroodpad!

Neviete Cos nim?

INFORMACIE O ZIVOTNOM PROSTREDI

v zmysle § 33a zakona ¢ 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
Zverejiiovanie informdcii o znecist’ ovani Zivotného prostredia

2025
Vypracoval: Ing. Tereza Koretiova
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INFORMACIE O ZIVOTNOM PROSTREDI

vzmysle § 33a zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
Zverejnovanie informdcii o znecistovani Zivotného prostredia

OVZDUSIE:

Spolo¢nost ELEKTRO RECYCLING, s.r.o0. na stredisku zhodnocovania chladiacich zariadeni
(Z1), na stredisku zhodnocovania svetelnych zdrojov (Z2) a na stredisku recyklacie elektroodpadov (73,
Z4) vykonala opakované meranie spolocnost'ou Narodna energeticka spolo¢nost’, a. s.
Vysledky z periodického opravneného merania z 01.09.2025 0 dodrzani emisného limitu (EL) pre TOC,
TZL, Hg, Cd nam boli zaslané 15.10.2025 a su v stilade S ur¢enymi poziadavkami.

Suhrn

Z1: Linka 3 — Zhodnocovanie chladnifiel: VAR PCZ- 36 057 363
Prevadzka Z2: Linka 4. 5, 6 — Zhodnocovanie svetelnych zdrojov ) i

Z3: Odsavanie z recyklacne) linky

Z4: Odsavanie z recyldacie TV cbrazoviek a PC monitorov
Typ previdzka dvojzmencva prevadzia, emusne jednorezimova technologia, Z1, 22 73 -kontinnalne

emisne ustalena technologia, 74 — diskontinudlna technologia

Zdroje / zariadenia vznikn emisii

Z1:

2

Z3:
£4:

Linka 3 — Zhodnocovame chladniciek

: Linka 4, 5, 6 — Zhodnocovanie svetelnych zdrojov

Odsavanie z recyklatnej linky
Odsavanie z recyldacie TV cbrazoviek a PC monitorov

Merané zlozlky

Z1:
£2:

Z3

£4:

Linka 3 — Zhodnocovanie chladnidiek vyduch V3 - TOC
Linka 4, 5, 6 — Zhodnocovanie svetelnych zdrojov, viduch V4 — TZL, Hgeene.

: Odsavanie z recyklacne) hinky. vyduch V1 - TZL, Cd

Odsavanie z recyldacie TV cbrazoviek a PC monitorov — vyduch V2 TZL, Cd

V¥sledky merania

hmotnosna koncentracia zlofky v odpadovom phymne, hmotmostny tok

Cisle zdroja / zariadenia vznikn emisii

Zariadenia :
Z1: Linka 3 — Zhodnocovanie chladnidiek vyduch V3
Z2: Linka 4. 5. 6 — Zhodnocovanie svetelnych zdrojov, vyduch V4
Z3: Odsavanie z recyklacne) linky, virduch V1
Z4: Odsavanie z recykdacie TV obrazoviek a PC monitorov — vyduch V2

Merana Priemerna hodnota Maximum Emisny Hmit Rezim s najvys- Upozornenie na

-zlcrilm N (hm. koncentracia) { hm. koncentricia) | (hm. koncentricia)| 5imi emisiami® 5153:1 / nesilad®
[g/h] / [mg/m’] [gh]/ [mgm’] | [mgw’]"/[g/h] | [ano/ nie] '

FPrevadzka: Linka 3 — Zhodnocovanie chladnifiek — menovita kapacita, befna prevadzka

Zdroje [ zariadenia vznilku emisii:

vyduch V3 4.7 m nad terénom

TOC 3

<1,0/<0,5

<1,0/<0,5

150 (= 500g/hod )
100 (>500g/hod.)

sulad

Poznamky k predchadzajuce] tabulke::
"' Stavové a referenéné podmienky 1ijadrenia hmotnostnej koncentricie: $tandardné stavové podmienky, vIhky plyn

3 Emisny limit, podmienky jeho platnosti ustanovens v tabulke I #asti prilohy &.3 k Vvhlagke MZP 5K 62482023 Z.z.
* Pofiadavka dodrfania emizného limitu podla §34 ods. 4 pism. a) Vyhlagky MZP SR & 248/2023 Z. =z
4 Podla prilohy &. 2 éasti B. bodu 1 Vyhlasky MZP SR & 2492023 Z = .
N - poéet jednothnych hodnét meranych emisnych velidin podla éasti D prilohy é. 2k Vvhlatke MZP SE & 2492023 Z. =




~

FPriemerna hodnota Maximum Emisny limit ReZim s najvy-

Merani N (hm. tok / hm. kon-| (hm. tok / hm. (hm. tok -“_ hm. Ssimi emisiami® L'_pnzorneu_ie na
zlozka . centracia) koncentracia) koncentracia) L silad / nesulad®
[gh] /[mg/w’] | [gh]/[mgm’] | [mgwdP?/[gn) | Lo i
Previdzka: Linka 4. 5, 6 — Zhodnocovanie svetelnych zdrojov — menovita kapacita, beina prevadzka

Zdroje / zariadenia vznikn emisii: wyduch V4 vo vyske 13,0 m od terénu
TZL 3 L13/03 121710 o L‘E_f;%?j{;ﬁ? ino sillad
Heek. 3 0,00303 /0,00256 0,00310 / 0,00256 0,05/025 ano sulad

Pornamky k predchadzajucej tabullke:

' Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotmostmej koncentracie: dtandardné stavove podmuenky, suchy phm

3 Emisny limit, podmienky jeho platnosti ustanovens v tabufke I éasti prilohy &.3 k Vyhlagke MZP SR &.2482023 Zz.

3 Poniadavka dodriania emisného limita podla §34 ods. 4 pism. a) Vyhlatky MZP SR & 248/2025 7.z

4 Podla prilohy &. 2 &asti B. bodu 1 Vyhlisky MZP SR & 2492023 Z = .

N - poéet jednotlivych hodnét meranych emisnych velidin podla éast I prlohy €. 2 k Vyhlaike MZP SE 6. 2492023 Z. =

Priemerna hodnota Maximum Emisny limit Res -
Merana - (hm. tok / hm. kon-|  (hm. tok / hm. (hm. tok / hm. o 5.“?"]‘*.; Upozornenie na
g N 3 3 i3imi emisiami¥ ! R
zlozka centracia) koncentracia) koncentracia) o sulad / nesalad®
[g/h] / [mg/m?] [g/h] / [mg/n’] [gh]’ [Ano / nie]
Prevadzka: Odsavanie recyklatne] linky — menovita kapacita, bezna prevadzka
Zdroje / zariadenia vznilmu emisii: vyduch V1 vo vyike 13,0 m od terénu
TZL 3 8.72/08 946/ 1.0 = 50 amo sulad
Cd 3 000575 7 0,00059 0,00590 / 0,00063 - - -
Prevadzka: Odsavanie z recykdacie TV obrazoviek a PC monitorov — menovita kapacita, beina pre-
vadzla
Zdroje / zariadenia vznilmu emisii: vyduch V2 vo vyike 13,1 m od terénu
TZL 3 020702 0,21/03 - - -
Cd 3 000030/ 0,00040 0.00030 / 0,00040 < 50 ano salad

Poznamky k predchadzajuce]j tabulke:

' Stavové a refarenéné podmisnky vyjadrenia hmotnostne) koncentricie: ftandardné stavové podmienky, suchy plhyn

Y Emisny limit, nstanoveny v rozhodouti Obce Slovenski Cupéa & 709/2005/0r,

* Pofizdavka dodrfania emisného limitu podfa §34 ods. 4 pism. a) Vyhladky MZP SR & 2482023 Z. =

# PodFa prilohy &. 2 asti B. bodu 1 Vyhlatky MZP SR 2 2492023 Z. = i

N — poéet jednothivich hodndt meranyeh emisnyeh veliéin podla éasti D prilehy & 2 k Vyvhlaske MZP SE. & 24972023 Z =

6.4  Nazory a inferpreticie

Hmotnostne toky ZL uvedene v tabulkach bodu 6.2 boli zistené v reprezentativnych prevadzkovych stavoch —
podmienkach pozadovanych na preukazamie dodrziavama EL z namerane) koncentracie Z1. a objemového prie-
toku odpadového plynu. preto ich mo#no povazovat za reprezentativiy. Meranie na vyduchu V3 je wrelevantne,
pretoze predmetny vyduch je poistny, ¢ize je v prevadzke len v ¢ase vzniku pretlaku a v zmysle platnych prav-
nych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia sa predmetné vyvduchy nemeraju.

. . Digitalne podpisal
Vypracowval: JDZE‘f Jozef Soltés
Dratum: 2025.10.15

Soltés 171340 10700
Dr. Ing. Jozef iinltés, CSe.

Podpis osoby zodpovedne] za opravnens
merame — zodpovedna osoba podla § 58
ods. 7 pism. d) bedu 2 zakona &. 1462023 Z. =

datum- 12.10.2025
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CISTIAREN ODPADOVYCH VOD

Spoloénost ELEKTRO RECYCLING, s.r.0. je previdzkovatel'om COV.
Podmienky vypustania su nasledovné :

Qmax. = 3,8 I/s, Qpriem. = 0,95 1/s Qdefi = 82 m¥den, Qrok =29 959 m?/365 dni.
Povolené hodnoty ukazovatel'ov vypustaného znecistenia:

Ukazovatel’ Koncentra¢né hodnoty Bilan¢né hodnoty | Bilan¢né hodnoty
eneistenia ™ o< (mgh) | m* (mgl) (keg/deis) (t/rok)
CHSK cr 135 170 11,081 4,044
BSKs 30 60 2,462 0,899
NL 30 60 2,462 0,899
NEL sledovat’

Meranie mnoZstva vypiit’anych odpadovych vid:

MnoZstvo vypustanych odpadovych véd je merané priamo — na pritoku do COV, je
vykonavané indukénym prietokomerom.

Uréené meradlo v zmysle metrologickych predpisov, musi mat’ platné osvedCenie.

Pre lepSie urlenie mnoZstva vypistfanych vycistenych spladkovych odpadovych vod je
potrebné pre kontrolu plnenia podmienky ¢&. 4 v &asti A/l. tohto povolenia merat’ aj
nepriamo ato odpoftom zvodomeru, ktoré je potrebné priebeZne zaznamendvat
a vyhodnocovat’

Miesto odberu vzoriek odpadovych véd:

Odber vzoriek vykondvat’ na odtoku z COV - v Sachte umiestnenej hned” za objektom
Cov.

Vyustny objekt musi byt trvalo pristupny.

Cas odberu vzoriek odpadovych vdd, poZiadavky na odber a rozbor vzoriek:

Pocas kontinuilneho vypustania vydistenych splaskovych odpadovych véd, vod z COV
v ¢ase predpokladanej najvicsej zataze — od 7:00 do 15:00.

Odbery a rozbory realizovat’ odborne sposobilymi osobami v zmysle § 36 ods. 9 vodného
zakona - akreditovanymi laboratoriami pre oblast’ odpadovych vid, ato metédami
doporucenymi v Prilohe & 3 k NV SR &. 269/2010 Z.z..

Podetnost’ odberu vzoriek odpadovych vdd pre obe odberné miesta:

Podetnost’ — 4 x rodne (v intervale ¢ca 90 dni).

. Typ vzorky vypiiitanych odpadovych vad a spésob jej kontroly:

Typ odoberanej vzorky — 2 hodinovd zlievand vzorka, ktord sa ziska zlievanim
minimalne piatich objemovo rovnakych &iastkovych vzoriek odoberanych v rovnakych
¢asovych intervaloch.

Sposob kontroly — pri podetnosti 4 x roéne je pripusiné hodnoty ,.p*“ prekrodit’ za
poslednych 12 mesiacov v 1 vzorke do hodnoty ,,m“. Hodnoty ,,m“ st neprekroéitelné.

Tabulka - prehlad odberov a ich parametrov:

H

Miesto odberu Ukazovatele Pocetnost’ Vzorka
Odtok z COV BSKs5,CHSKCr, NL 4 X za rok 2 hod. zlievana
Odtok zo spojovacej NEL 1 x zarok Bodova, v ¢ase dazd’a

/sutokovej Sachty
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Vyustenia ¢.7,19,20

pH, CHSK Cr a NEL

2 x po sebe a potom
poslat OUZP a SVP

Bodové v ¢ase dazd’a

Vyustenie ¢.13 z ORL

NEL

2 X zarok

Bodova v ¢ase dazd’a

V zmysle rozhodnutia OSVS bol zabezpeceny odber a rozbor odpadovych véd z COV:

Datum Miesto odberu CHSK ¢r BSK s NL NEL pH
(mg/t) | (mg/1) | (mg/l) (mgll)
20.02.2025 | Odtok z COV 20,5 1,9 10 X X
06.05.2025 | Odtok z COV 18,4 1,2 10 X X
03.06.2025 | Vyustenie ¢.13 z ORL X X X <0,05/ X
<0,1
06.08.2025 | Odtok z COV 26,4 2,5 21,5 X
30.09.2025 | Vyustenie ¢.13 z ORL X X X <0,05/ X
<0,1
15.10.2025 | Odtok z COV 15,3 1,5 <10 X X
15.10.2025 | Odtok zo stutokovej Sachty X X X 0,0071 / X
<0,1

Odber vzoriek a rozbory vykonali laboratéria spolo¢nosti Ingeo — Envilab, s.r.0. Zilina, reg. No. SNAS
103/S-008.Porovnanim povolenych a nameranych hodndt mozno konstatovat’, ze kvalita vypustanych
odpadovych vod vo vSetkych odberoch a vo vSetkych ukazovatel'och bola v sulade s rozhodnutim.
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